COLLIER POUR TUYAUX
fonte, eternit, acier, PVC, PE
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COLLIER POUR TUYAUX fonte , eternit, acier
( sauf collier soudé + GV )
[image: image2.emf]Ø DN POIDS ± 0,2 Ø DN

INTERIEUR EN KG INTERIEUR EN KG

30 2,050 275 5,775

40 2,100 300 6,000

50 2,175 325 6,100

60 2,400 350 6,600

70 2,500 375 7,000

80 2,550 400 7,500

90 2,775 425 7,900

100 2,775 450 8,350

110 2,850 475 8,800

125 3,225 500 9,300

135 3,750 550 10,200

150 3,775 600 11,200

162 3,950 650 12,300

175 4,150 700 13,300

200 4,350 800 14,200

225 5,050 900 15,400

250 5,400 1000 16,700

POIDS ± 0,2


COLLIER POUR TUYAUX PVC
( sauf collier soudé + GV )
[image: image3.emf]Ø DN POIDS ± 0,2 Ø DN POIDS ± 0,2

INTERIEUR EN KG INTERIEUR EN KG

32 1,000 140 2,350

40 1,050 160 2,520

50 1,400 180 2,740

63 1,450 200 3,000

75 1,550 225 3,100

80 1,700 250 3,500

90 1,800 280 3,750

110 2,000 315 4,000

125 2,150 350 4,200


[image: image4.emf]TABLE DE CORRESPONDANCE DES TUYAUX FONTE . ETERNIT . ACIER

D = Diamètre extérieur du tuyau

FONTE ETERNIT ACIER

DIAMETRE DIAMETRE CL 15 CL 20 CL 25 CL 30 NFA NFE

INTERIEUR EXTERIEUR EU 5 EU 10 EU 15 EU 20 EUVP 48001 29025

DN D D D D D D 48002 29026

D D

27 39 39 39 47 47

30 48

32 38

33 42,25

40 58 52 60 60 60 60 44,5 48,25

50 68 66 74 74 74 74 57 60

60 77 76 84 84 84 84 70

70 88 76 75,5

80 98 96 104 104 104 104 89 88,25

90 109 102 101

100 118 118 124 124 124 128 108 113,5

110 129 121 126,5

125 144 145 149 149 153 161 133 139

135 155

150 170 170 174 176 184 192 155 164

160 190

162 192

175 196 195 199 205 215 225

200 222 220 224 234 246 246 216

216 242

225 247 241

250 274 270 278 292 306 306 267

275 299 292

300 326 324 334 350 368 368 318

325 351 343

350 378 378 390 410 410 368

375 402 394

400 429 419

450 480 470

500 532 540 556 584 584 521

550 582 572

600 635 648 668 668 622

650 684

700 738 756 778 780

800 842 864

900 945

1000 1048

1100 1151

1200 1256

1250 1306

1400 1464

1500 1564


COLLIER DE PRISE EN CHARGE
FICHE TECHNIQUE DE POSE
UTILISATION :
Sur réseaux d' eau potable en FONTE, ACIER, ETERNIT, PVC, PE.
ENTRE COLLIER ET CANALISATION :
L'étanchéité se fait par un joint intégré ou un joint normal collé ou non entre le collier et la canalisation.
ENTRE COLLIER ET ROBINET :
L’étanchéité se fait :
· soit en contact direct sur le joint intégré par vissage du robinet sur le bossage, et blocage avec une vis
· soit par montage du robinet avec pâte à joint, chanvre ou téflon pour les colliers avec joint simple, compressé entre collier et canalisation.
Le collier à monter doit correspondre au diamètre nominal de la matière ou classe du tuyau marqué sur le collier pour les tuyaux FONTE, ETERNIT, ACIER et PE ( sauf pour le GV ).
Pour les tuyaux PVC, le collier est marqué en fonction du diamètre extérieur du tube.
MONTAGE SERRAGE :
· Nettoyer la canalisation en place du montage.
· Positionner la sortie du bossage vers le point de livraison.
· Monter et serrer le collier de prise en charge en répartissant l’effort sur les boulons, pour obtenir une étanchéité équilibrée et parfaite sur le tuyau.
Etanchéité obtenue après un couple de serrage de 30 N.M. sur le tuyau PVC, PE, ETERNIT et de 50 N.M. pour tuyau FONTE, et ACIER.
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